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Architektura wnętrza  pomieszczenia monitoringu

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Konstrukcja do zamontowania monitorów
1.1 KNR 724/147/2

Wykonanie  konstrukcji wsporczej do zamocowania monitorów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 319,78 kg

1.2 KNR 724/148/3
Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania monitorów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 319,78 kg

1.3 KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje szkieletowe 14,50 m2

1.4 KNR 712/201/3 (1)
Malowanie pędzlem -, konstrukcje szkieletowe, farba epoksydowa 14,50 m2

1.5 KNR 712/214/2 (1)
Malowanie pędzlem -  konstrukcje kratowe, emalia poliuretanowa 14,50 m2

1.6 KNP 7/148/1
Analogia : montaż blachy perforowanej do ramek  Rx 2
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 12,00 m2

1.7 Dostawa i montaz obudowy z blachy perforowanej nierdzewnej 1 kpl
1.8 Kalkulacj indywidulna: wykonanie, dostawa i montaż obudowy lampy  ze stali  nierdzewnej 2 szt

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość

1. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,0687
2. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 111,25354
3. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 25,40844
4. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 47,28
5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 7,72705
6. Spawacze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 15,45273
7. Spawacze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 30,2336

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 241,42406

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,91868
2. Benzyna do lakierów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,08193
3. Dostawa  blachy perforowanej - bl. nierdzewna 1000*2000*3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
4. Drut stalowy do spawania niepokryty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6,23571
5. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6,23571
6. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 3,625
7. Farba epoksydowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 43,5
8. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,95934
9. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,13108

10. Stal kształtowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 335,769
11. Tlen techniczny sprężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,91
12. Wykonanie, dostawa i montaż obudowy lamp  ze stali  nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość

1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,01595
2. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,01595
3. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 38,3736
4. Spawarka elektryczna wirująca 300 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 87,29994

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 125,70544


